
Produktbeschreibung

Die innovative Abyzz A200 Pumpe mit TitanlŠufer 
besteht aus einer programmierbaren, leistungs-
fŠhigen menŸgesteuerten Elektronik (Treiber) und 
einem sinuskommutierten dreiphasigen Synchron-
motor (Pumpe). Der Wirkungsgrad des Motors 
betrŠgt Ÿber 90% und macht die Pumpe, in Ver-
bindung mit der auf Ihren Leistungsbedarf einstell-
baren Drehzahl, zu einer energiesparenden Lšsung. 

Die integrierte LagerspŸlung bietet optimalen Schutz 
gegen Verkalkung und sorgt, in Verbindung mit den 
eingesetzten Siliziumkarbidlagern und einer spe-
ziellen Hartmetallwelle, fŸr einen wartungsarmen 
Betrieb.

Die verarbeiteten Materialien sind auf lange Lebens-
dauer ausgelegt und entsprechen hšchsten An-
forderungen und QualitŠtsstandards. Das Produkt 
wird in Deutschland von venotec  entwickelt und 
produziert:

 ãMade in GermanyÒ

Besondere Merkmale

- Regelbarer Drehzahlbereich (0...100%)
- Programmierbare Steuerung (z.B. Wellen- und 

Zufallsmodus)
- Umfangreiche Schutzfunktionen (z.B. 

Trockenlauf-, Temperatur- und 
†berstromschutz)

- Sanftanlauf
- BusfŠhiges Interface fŸr PeripheriegerŠte
- Verriegelbare Steckkontakte
- GerŠuscharmer Betrieb
- Wahlweise LeitungslŠnge 3m oder 10m

Einsatzgebiete

- SŸ§- und Meerwasseraquaristik
- Teichfilteranlagen
- BachlŠufe

Technische Daten

Aufstellung wahlweise getaucht oder trocken in Ver-
rohrung, nicht selbstansaugend.

Fšrderleistung maximal   : 17.000 l/h
Fšrderleistung nominal  : 14.500 l/h
Abstršmgeschwindigkeit : max. 5,4m/s 
    : nom. 4,6m/s
Fšrderhšhe   : max. 6,5m
Aufnahmeleistung  : 4...200W
Betriebsspannung  : 230V~, 50...60Hz
Umgebungstemperatur  : +2¡C...+40¡C
Maximaler Betriebsdruck : 1,2 bar
Maximale Tauchtiefe  : 2 Meter
LeitungslŠnge Pumpe  : 3m oder 10m
AnschlŸsse Einlass/Auslass : 50mm/40mm
(geeignet fŸr PVC/ABS Klebefittinge)

Kennlinien

Lieferumfang

- Abyzz A200 Pumpe und Treiber
- Netzleitung (1,5m) und Verbindungsleitung
- Bedienungsanleitung
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